Twin White Screen

Двухсторонний белый экран  Rosco для фронтальной и/или  рир-проекции 

Экраны Rosco специально разработаны для того, чтобы обеспечить наилучшую цветопередачу, контрастность и яркость проецируемого изображения. Они производятся на основе различных виниловых материалов, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами, техническими характеристиками и углом обзора. Все экраны Rosco прочны, пожароустойчивы и легко моются.  Они изготавливаются любых размеров и форм. Ультразвуковая сварка делает швы практически невидимыми. Экраны, выполненные под заказ, имеют обработанный край с люверсами по периметру, или карманом под трубу снизу, могут комплектоваться липкой лентой "липучкой" для лёгкого удобного  крепления к поверхности.

Двухсторонний белый экран  Rosco (Twin White) - чрезвычайно многофункционален. Этот молочно белый экран работает как фронтально, так  и "на просвет", что позволяет одновременно проецировать изображения с обеих сторон, совмещая их. Широкий угол обзора позволяет применять его в различных ситуациях и конфигурациях зрительской аудитории. Может использоваться при разной степени освещённости помещения, сохраняя чёткость и яркость изображения.  В традиционных применениях в театре используется в качестве циклорамы, давая возможность художникам по свету работать с ним с любой стороны, обеспечивая равномерную интенсивную цветную заливку всего задника.

Оптические свойства

Код:

2101 - 1.4m бесшовный

Ширина:1.4m or 2.2m бесшовное полотно

2111 - 2.2m бесшовный


2.8m 
сварное полотно

2106 - 2.8m сварное полотно

Толщина:
0.30 mm 

Материал: 
PVC (поливинил хлорид)
 
Вес: 

340 г/кв.м

Не поддерживает горения

Технические характеристики

Угол обзора:

180° (90° от оси проекции)

Применение:

рир-проекция, фронтальная проекция

Коэффициент яркости

при рир-проекции 

(проекции «на просвет»):………...0,35

Коэффициент яркости 

при фронтальной  

проекции…………………………….0,68
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Температурный режим:
 4°C – 30°

Возможно образование

трещин при 


 -12°C

Установка:
Во избежание бликования устанавливайте экран матовой стороной к зрителю 

Уход:

Мойте мягким моющим средством с водой. Используйте мягкую тряпочку,  не царапающую поверхность.

Хранение: 
Храните экраны накрученными на бобину без образования складок. Перед использованием повесьте экран на 6-8 часов в тёплом помещении для разглаживания возможных морщин.

MATERIAL SPECIFICATIONS

HANDLING

OPTICAL PROPERTIES

